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Prevenzione sanitaria nei luoghi  
di lavoro e ambienti pubblici:  
Mycore presenta Healthy Shield,  
il nuovo pannello protettivo 
per ripartire in sicurezza.

Uffici e attività commerciali presto riapriranno 

gradualmente, ma per farlo dovranno seguire 

alcune nuove norme sanitarie per proteggere 

la salute di dipendenti e clienti. 

Mycore per venire incontro alle nuove esigenze, 

ha ideato e sviluppato un progetto innovativo: 

Healthy Shield, uno schermo protettivo anti-drop 

per attività commerciali, uffici, ristoranti, industrie, 

mezzi di trasporto che necessitano di protezione. 

Healthy Shield crea una morbida barriera trasparente 

tra le persone e può facilmente essere posizionato  

tra le scrivanie negli uffici, in fabbrica lungo una  

linea produttiva, davanti al bancone di un negozio  

o in un ristorante nella posizione desiderata, tramite 

una semplice sospensione con cavi trasparenti. 
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Descrizione del prodotto 

Lo schermo è realizzato con un film morbido 

in TPU, sul quale vengono montate due barre 

in alluminio in finitura grigio anodizzato 

argento o verniciato bianco RAL9010.

Il sistema è munito di due sottili cavi trasparenti  

in nylon per la sospensione dello schermo a soffitto.
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L’innovazione di Healthy Shield

Attualmente, in commercio ci sono già diverse barriere  

in plexiglass destinate alla protezione nei luoghi di lavoro.

Healthy Shield però, a differenza dei classici pannelli  

trasparenti in plexiglass con appoggio a banco, ha un valore  

aggiunto: essendo sospeso e realizzato in materiale non rigido  

può essere facilmente scostato per essere pulito e igienizzato 

semplicemente utilizzando un panno in microfibra  

e una soluzione di acqua e alcol etilico diluita al 70%.  

Inoltre si può facilmente creare una fessura regolabile  

a piacere tra il bordo inferiore del telo e il piano di lavoro.

Healthy Shield può essere posizionato anche dove non  
ci sono piani di appoggio (ad esempio, a lato delle scrivanie).

Reception Sale riunioni  
o ricevimento clienti

Tra due scrivanie Di schiena  
tra due postazioni

Sul fianco 
tra due operatori

In ufficio

Tra le postazioni in catena 
a nastro

In produzione

Tra i tavoli da pranzo del ristorante 

In ristoranti e pizzerie

Tra i sedili dei passeggeri
(soluzione custom)

Sui mezzi di trasporto

In cassa, in panificio, banchi alimentari, 
macellerie (anche ad angolo)

Nei negozi

Al bancone del bar 

Al bar
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Caratteristiche dello schermo

	Q Si installa in 10 minuti (accessori di fissaggio inclusi). 

	Q �L’intero schermo si pulisce in pochi secondi 

con un disinfettante a spruzzo.  

	Q Crea una schermatura trasparente anti-drop tra le persone. 

	Q Essendo sospeso non necessita di punti di appoggio.  

	Q �Si posiziona fino a terra o sopra un piano, 

nella posizione più desiderata. 

	Q �Disponibile in diverse misure.  

	Q Può essere fissato anche a terra (cavi supplementari). 

Caratteristiche della membrana trasparente

	Q Elastomero trasparente elastico e resistente (TPU).

	Q Esente da Ftalati. 

	Q Esente da PVC. 

	Q Atossico. 

	Q Antibatterico e antimicotico. 

	Q Resistente agli agenti chimici. 

	Q Resistente alle macchie di sangue. 

	Q Resistente all’acqua salata. 

	Q Resistente a -40°C /+120°C. 

	Q Impermeabile.

	Q Privo di odore. 

	Q Piacevole al tatto. 

	Q Riciclabile.

	Q Facile da pulire e disinfettare.

Disegni tecnici
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Tabella misure del prodotto standard

Articolo Codice Larghezza   [mm] Altezza   [mm] Colore barra

Healthy Shield HSP 1108 1100 800 Argento o bianco

Healthy Shield HSP 1111 1100 1100 Argento o bianco

Healthy Shield HSP 1120 1100 2000 Argento o bianco

	Q Ordine minimo 1 pezzo.

 Su richiesta realizziamo Healthy Shield 
con misure e soluzioni personalizzate.



Healthy Shield — Prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro e ambienti pubblici

07

Prodotti correlati

Realizziamo su misura, a richiesta del cliente, con lo stessa membrana in TPU, i seguenti prodotti correlati.

	Q Rulli avvolgibili

Schermi avvolgibili manuali o a motore,  

da installare a soffitto o anche in sospensione 

mediante cavi (per soffitti in grande altezza).

	Q Pannelli scorrevoli

Per creare pareti mobili divisorie, da installare 

a soffitto o anche in sospensione mediante 

cavi (per soffitti in grande altezza).

Richiedi maggiori informazioni

T. +39 0432 782052

F. +39 0432 791190

info@mycore.it mycore.it

Mycore srl
S.S. Pontebbana

Km 146,10 — n. 54/B

33017 Collalto — Tarcento

Udine — Italia


